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Etapele
supravegherii
valabilitatii
certificatului

Anmn

30.09.2023

Icicnu C E RT ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0635/12.02.2021

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta ca produsele

PROFILE DE POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)
Tip: SERIA KLASS, K 600 PLUS - 6 CAMERE

Introduse pe piata si fabricate de catre SC KLASS COAT'NG SYSTEM SRL,

Sediu social si punct de lucru: Oras BABENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. VALCEA,
Tel: 0730 444 977; 0749 263 535

sunt supuse de citre producédtor incercarilor initiale de tip si unui control al procesului
de productie care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea si mentinerea cerintelor
specificate in standardul de referinta.

ICECON CERT a efectuat inspectia initiald a procesului de productie si a sistemului calitatii,
a evaluat conformitatea rezultatelor incercarilor initiale de tip, efectuate la laboratorul ICECON
TEST, cu cerintele specificate in standardul de referinta si va efectua supravegherea continua
a procesului de productie, a sistemului calitatii si a produselor prin incercéari pe esantioane
prelevate de la locul de productie.

Acest certificat atesta ca toate cerintele referitoare la evaluarea conformitatii produselor
si a procesului de productie descrise in standardul de referinta

SR EN 12608-1+A1:2020
au fost indeplinite.

Principalele caracteristici ale produselor sunt prezentate in anexele prezentului
certificat de conformitate.*

Schema de certificare aplicabild: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat initial la data de 12.02.2021 si raméane valabil pana la data
de 11.02.2024, in conditiile in care produsele continua sa fie conforme cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: Fabricarea ferestrelor si usilor.

Presedinte,

*Certificatul este valabil numai insotit de anexa.

Bucuresti, 12.02.2021

ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro



Anexa la CC nr. 0635/12.02.2021

PROFIL DE POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)
Tip: SERIA KLASS, K 600 PLUS - 6 camere (Clasa A)

Caracteristici Standard de incercari Rezultate

Culoare: uniforma

SR EN 12608-1+A1:2020 |Suprafetele profilelor: netede,
plane, lipsite de impuritati, cavitati
sau orice alt defect

Tolerante pentru:

SR EN 12608-1+A1:2020 | Matime (D):

Forma nominala <80 mm 0,3 mm

>80 mm +0,5 mm

- Latime totala (W): £0,5 mm
Grosime pereti Clasa A

profil principal SR EN 12608-1+A1:2020 |- suprafata vizibila 2 2,8 mm

- suprafata care nu se vede 2 2,5 mm

Aspect

tion body

Abatere de la
rectilinitate a profilelor | SR EN 12608-1+A1:2020 < 1mm pentru o lungime de 1 m

0
Y

1 principale
—— )
Mz:xsa? profilelor SR EN 12608-1+A1:2020 = 95% din masa pomlnalé
principale pe metru de lungime
?F:’)""act'e W S, SREN 479:2018  [profil principal: R < 2 %
Rezistenta la soc Clasa | (pentru inaltimea de cadere
a Proﬁlelor pnnC|pa'1|e SR EN 477:2018 de 1@) . -
prin metoda masei Admis: maxim o singura epruveta
in cadere (-10°C) cu fisura

Comportare dupa
incalzire la 150°C
Sudabilitate SR EN 514:2018 Efortul mediu o, 2 35 N/mm’

SR EN 478:2018 Nici un defect

Q‘Certif

Expert tehnic,
Dr. Ing. Mirgla LAZAR

fr—
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Prezenta anexi este valabili insotitd numai de certificatul de conformitate nr. 0635/12.02.2021.

Etapa lii
30.09.2023 Bucuresti, 12.02.2021
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro
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IcEcnu C E RT ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0581/05.06.2020

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta ca produsele

PROFILE DE POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)

Tip: SERIA KLASS, K 400- 4 CAMERE,
SERIA KLASS, K 600 - 6 CAMERE

Introduse pe piata si fabricate de catre SC KLASS COAT'NG SYSTEM SRL,

Sediu social si punct de lucru: Orag BABENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. VALCEA,
Tel: 0730 444 977; 0749 263 535

sunt supuse de catre producator incercarilor periodice si unui control continuu al procesului
de productie care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea si mentinerea cerintelor
specificate in standardul de referinta.

ICECON CERT a efectuat inspectia periodica a procesului de productie si a sistemului
calitatii aplicat, a evaluat conformitatea rezultatelor incercérilor periodice, efectuate
la laboratorul ICECON TEST, cu cerintele specificate in standardul de referinta si va efectua
supravegherea continua a procesului de productie, a sistemului de control si a produselor
prin incercari pe esantioane prelevate de la locul de productie.

Acest certificat atesta ca toate cerintele referitoare la reevaluarea conformitatii produselor
descrise in standardul de referinta

SR EN 12608-1:2016
au fost indeplinite.

Principalele caracteristici ale produselor sunt prezentate in anexele prezentului
certificat de conformitate.”

Schema de certificare aplicabild: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de 05.06.2020 si raméane valabil pana la data
de 04.06.2023, in conditiile in care produsele continua sa fie conforme cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: Fabricarea ferestrelor si usilor.

e de CE;:\.\

Prof.univ.emerit dr.ing.Polidor BRATU

*Certificatul este valabil numai insofit de anexa/anexe.

Bucuresti, 05.06.2020 oy m“\o
‘0

ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, afula sat-suspehda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1. secfor 2, CP 3-33. BUCURESTI. tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe{@®icecon.ro
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Etapa Il

30.01.2022

Anexa nr. 1 la nr. 0581/05.06.2020

PROFIL DE POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)

Tip: SERIA KLASS, K 400 - 4 camere

Caracteristici

Standard de incercari

Rezultate

Aspect

SR EN 12608-1:2016

Culoare: uniforma

Suprafetele profilelor: netede,
plane, lipsite de impuritati, cavitati
sau orice alt defect

Forma nominala

SR EN 12608-1:2016

Tolerante pentru:

- Inaltime (D):

< 80 mm £0,3 mm

>80 mm 0,5 mm

- Latime totala (W): £0,5 mm

Grosime pereti
profil principal

SR EN 12608-1:2016

Clasa B
- suprafata vizibilda = 2,5 mm
- suprafata care nu se vede = 2,0 mm

Abatere de la
rectilinitate a profilelor
principale

SR EN 12608-1:2016

< 1mm pentru o lungime de 1 m

Masa profilelor
principale

SR EN 12608-1:2016

= 95% din masa nominala
pe metru de lungime

Contractie la incalzire,
(R)

SR EN 479:2018

profil principal: R<2 %

Rezistenta la soc

a profilelor principale
prin metoda masei
in cadere (-10°C)

SR EN 477:2018

Clasa | (pentru inaltimea de cadere
de 1m)

Admis: maxim o singura epruveta
cu fisura

Comportare dupa ) e o
incslzire la 150°C SR EN 478:2018 Nici un defect
Sudabilitate SR EN 514:2018 Efortul mediu o, = 35 N/mm?

Expert tehnic,

Dr. Ing. MirWR
R
N
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Prezenta anexa, nr. 1, este valabila insotita numai de certificatul de conformitate nr. 0581/05.06.2020.

Bucuresti, 05.06.2020

ICECON CERT igi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile inifiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro




Anexa nr. 2 la nr. 0581/05.06.2020

PROFIL DE POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)
Tip: SERIA KLASS, K 600 - 6 camere

Caracteristici

Standard de incercari

Rezultate

Aspect

SR EN 12608-1:2016

Culoare: uniforma

Suprafetele profilelor: netede,
plane, lipsite de impuritati, cavitati
sau orice alt defect

Forma nominala

SR EN 12608-1:2016

Tolerante pentru:

- Inaltime (D):

<80 mm 0,3 mm

>80 mm +0,5 mm

- Latime totala (W): £0,5 mm

Grosime pereti
profil principal

SR EN 12608-1:2016

Clasa B
- suprafata vizibila 2 2,5 mm
- suprafata care nu se vede = 2,0 mm

Abatere de la
rectilinitate a profilelor

SR EN 12608-1:2016

< 1mm pentru o lungime de 1 m

principale
= -
Mz_-:sg profilelor SR EN 12608-1:2016 2 95% din masa pommalé
principale pe metru de lungime
— - o =
:;o)ntrac;le la incalzire, SR EN 479:2018 profil principal: R < 2 %

Rezistenta la soc

a profilelor principale
prin metoda masei
in cadere (-10°C)

SR EN 477:2018

Clasa | (pentru indltimea de cadere
de 1m)

Admis: maxim o singura epruveta
cu fisura
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Comportare dupa ‘ -
incalzire la 150°C SR EN 478:2018  |Nici un defect
Sudabilitate SREN 5142018 |Efortul mediu 0, = 35 N/mm?

Etapele
supravegherii
VELEDTE]
certificatului

Etapa |
30.01.2021

Etapa I
30.01.2022

Etapa IlI Bucuresti, 05.06.2020

30.01.2023

Expert tehnic,
Dr. Ing. Mirela LAZAR

Mo} o—
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Prezenta anexa, nr. 2, este valabila insotitda numai de certificatul de conformitate nr. 0581/05.06.2020.

ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2. CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro;, ana.gheorghe@icecon.ro



