MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE $S1 FONDURILOR EUROPENE

Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Tpc Secretariatul Tehnic al CTPC

$os. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI
Tel./fax 255.71.72, e-mail office@ctpc.ro, www.ctpe.ro

N D22 din4.03.. 2012

SC KLASS COATING SYSTEM SRL
Domnului Gabriel ENE, Director General,

Urmare solicitarii dumneavoastra, va comunicam ca pentru produsele:

1. Ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate
din profile PVC dur Klass seria 400;

2. Ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate
din profile PVC dur Klass seria 600;

3. Ferestre si usi - ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central

fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 400;
4, Ferestre si usi - ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central

fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 600;

care fac obiectul unui standard armonizat, avand sistemul de evaluare i verificare a constantei performantei 3
se poate aplica marcajul CE pentru care SC KLASS COATING SYSTEM SRL isi asuméa responsabilitatea
pentru conformitatea produsului/lor pentru constructi cu performanta sa declaratd, precum si pentru
respectarea de catre acesta a tuturor cerintelor aplicabile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si in
alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevad aplicarea marcajului

In consecinta, produsele au fost inscrise in REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCTII si se regasesc la adresa www.ctpc.ro, Anexa 2, Familia 2.41, pozitile 687, 688, 689 si 690.

SEF SECRETARIAT TEHNIC al CTPC
Gheorghe HASCAU




C G DECLARATIE DE PERFORMANTA
nr. KLASS 400 - 03 - 2017

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Fereastra cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS -
seria KLASS 400 - cod unic de identificare Klass 400 F03

2. Utilizari preconizate
Comunicare Tn zone de locuinte si comerciale

| 3. Fabricant

S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 - 245100 B&beni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat
Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei

Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat
EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016 ,Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanta
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni
7. Performante declarate

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la incarcarea data de vant clasa 5 EN 12211:2015
Etanseitate produs protejat clasa 7B :
la apa. produs neprotejat clasa E900 EN 10272016
Permeabilitate |a aer clasa 4 EN 1026:2016
| Eforturi de manevrare clasa 2 EN 10246-1:2004
| Rezistenta la incovoiere staticd clasa 2 EN 14609:2004
| Rezistenta la sarcina verticala clasa 4 EN14608:2004
Indice de izolare acusticd Rw (C;Ctr) db 34(-1;-5) db EN ISO 717-1.
Transmitanta termica Uw (W-m2K) npd EN ISO 10077-1:2006
Substante periculoase Ma{eri.alele din care ;unt confectionate pfoodusele,in r_:onditii norm_alg de ut_jliz_are.
nu emit substante periculoase pentru sénatatea oamenilor sau mediul inconjurator

8. Documentatie tehnica adecvata si/lsau documentatie tehnica specifica
Incercarile Initiale de Tip au fost realizate in cadrul Laboratorului WinLAab — Prejmer in baza Contractului de cola-
borare cu Regia Autonome Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii - EMI Kft -Budapesta -
Ungaria - numar notificare 1415 (Raport de testare WL 005 -1024/2017)
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performant este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Data Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
26.05.2017 Director General ,
Gabriel EN
L G

Produele sunt inscrise in ,Registrul National al produselor pentru constructii a caror conformitate a fost atestatd”
-componenta a "Sistemului national de informare privind produsele pentru constructii a caror conformitate cu speci-
ficatiile tehnice armonizat a fost atestata” (gestionat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii),in

in Anexa 2,familia 41,pozitia 687
Numai produsele inscrise in acest Registru Nafional prezinta garantia ca au atestatd conformitatea cu specificatiile tehnice armonizate

Extras din RNPC
687 | DECLARATIE DE | Ferestre cu canahun batarte, oscilobatarte sau fixe cu | SC KLASS COATING SYSTEMSRL | EMIUNGARA | 3
PERFORMANTA CE | montan central mobi,realizale in profle PV e Klass | S Uzive 1, Loc Babeni, Jud Vaces | NG 1415
sena 40 Telelon /Fax. (749263835
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C 6 DECLARATIE DE PERFORMANTA
nr. KLASS 400-03 - 2017

| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
| Usi-ferestre (usi de balcon) si ferestre cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile
| de PVC KLASS - seria KLASS 400 - cod unic de identificare Klass 400 F02

. 2. Utilizari preconizate
| Comunicare in zone de locuinte si comerciale

| 3. Fabricant
S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 — 245100 Babeni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat
Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei
Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat
EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016 ,Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanta
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni
7. Performante declarate

Caracteristici esentiale Performania Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la incércarea data de vant clasa 5 EN 12211:2015
Etanseitate produs protejat clasa 7B '
la apa. produs neprotejat clasa E900 BN 10272016
Permeabilitate la aer clasa 4 EN 1026:2016
Eforturi de manevrare clasa 2 EN 10246-1:2004
Rezistenta la incovoiere statica clasa 2 EN 14609:2004
Rezistenta la sarcina verticala clasa 4 EN14608:2004
Indice de izolare acusticd Rw (C;Ctr) db 34(-1;-5) db ENISO 717-1.
Transmitanta termica Uw (W-m2K) npd EN IS0 10077-1:2006
; Materialele din care sunt confectionate proodusele,in conditii normale de utilizare,
Substante periculoase nu emit substante periculoase pentru sérfétatea oamenilor séu mediul inconjurator

8. Documentatie tehnica adecvata silsau documentatie tehnica specifica
Incercarile Initiale de Tip au fost realizate in cadrul Laboratorului WinLAab - Prejmer in baza Contractului de cola-
borare cu Regia Autonome Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii - EMI Kft -Budapesta -
Ungaria - numar notificare 1415 (Raport de testare WL 005 -3014/2017)
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Data Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
26.05.2017 Director General , ;
Gabriel ENE jzag_/

/

Produele sunt inscrise in ,Registrul National al produselor pentru constructii a caror conformitate a fost atestati”
-componenta a "Sistemului national de informare privind produsele pentru constructii a caror conformitate cu speci-
ficatiile tehnice armonizat a fost atestata” (gestionat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructi),in

in Anexa 2,familia 41,pozitia 689
Numai produsele inscrise in acest Registru National prezintd garantia cd au atestata conformitatea cu specificatiile tehnice armonizate

Extras din RNPC

689 | DECLARATIE DE | Ferestre si usi - ferestre cu canalun batarte §C KLASS COATING SYSTEM SRL EMIUNGARIA [ 3
PERFORMANTA CE | oscilobatante sau fixe, cumontart certrdl fix redizate | Str. Uzinei ne 1, Loc Babeni, Jud Vakes | (N 1415)
din profile PVC dur Klass sena 400 Telefon /Fax. 0749263635

R
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c G DECLARATIE DE PERFORMANTA :
nr. KLASS 400-03 - 2017 |

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Fereastra cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS -
seria KLASS 600 - cod unic de identificare Klass 600 FO03

2. Utilizari preconizate
Comunicare in zone de locuinte si comerciale

i
| 3. Fabricant
S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 - 245100 B&beni - jud.Valcea - Romania

4, Reprezentant autorizat
Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei
Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016

' 6. Standard armonizat
EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016 ,Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanta
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni
7. Performante declarate

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate

Rezistenta la incarcarea data de vant clasa 5 EN 12211:2015

Etanseitate produs protejat clasa 7B :

la apa. produs neprotejat clasa E1050 ENA027201%

Permeabilitate |a aer clasa 4 EN 1026:2016

Eforturi de manevrare clasa 2 EN 10246-1:2004

Rezistenta la incovoiere staticd clasa 2 EN 14609:2004

Rezistenta la sarcina verticald clasa 4 EN14608:2004

Indice de izolare acusticd Rw (C;Ctr) db 34(-1;-5) db ENISO 717-1.

Transmitanta termica Uw (W-m2K) npd EN ISO 10077-1:2006

Siibstenia peiiciilogse Materialele din care sunt confectionate proodusele,in conditii normalg de ut;l]zare,
nu emit substante periculoase pentru sanatatea oamenilor sau mediul inconjurator

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica
Incercarile Initiale de Tip au fost realizate in cadrul Laboratorului WinLAab — Prejmer in baza Contractului de cola-
borare cu Regia Autonome Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii - EMI Kft -Budapesta -
Ungaria - numar notificare 1415 (Raport de testare WL 005 -2026/2017)
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Data Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
26.05.2017 Director General ,
Gabriel ENE 70

Produele sunt inscrise in ,Registrul National al produselor pentru constructii a caror conformitate a fost atestata”
-componenta a "Sistemului national de informare privind produsele pentru constructii a caror conformitate cu speci-
ficatiile tehnice armonizat a fost atestata” (gestionat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructji),in

in Anexa 2,familia 41,pozitia 688
Numai produsele inscrise in acest Registru National prezintd garantia cé au atestata conformitatea cu specificafiile tehnice armonizate

Extras din RNPC
688 | DECLARATIE DE | Ferestre cu canalun batante, oscilobatante sau fie, cu | SC KLASS COATING SYSTEM SRL EMI UNGARA 3
PERFORMANTA CE | mortart central mobil, realizate din profile PVC dur Klass | Str Uzinei ne 1, Loc Babeni, Jud Valces (NB 1415)
sena 80 Telefon | Fax 074926383
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C e ] DECLARATIE DE PERFORMANTA " | AR
| oy o By

nr. KLASS 400 -03 - 2017 e

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Usi-ferestre (usi de balcon) si ferestre cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil,
din profile de PVC KLASS - seria KLASS 600 - cod unic de identificare Klass 600 F02

2. Utilizari preconizate

Comunicare in zone de locuinte si comerciale

3. Fabricant

S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 — 245100 Babeni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat
Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei
Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat

EN 14351-1: 2006 + A2 : 2016 ,Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanta
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni

7. Performante declarate

Caracteristici esentiale Performanta | Specificatii tehnice armonizate

Rezistenta la incarcarea data de vant clasa 5 ' EN 12211:2015

Etanseitate produs protejat clasa 7B :

la apa. produs neprotejat clasa E1050 BMADET 210

Permeabilitate la aer clasa 4 EN 1026:2016

Eforturi de manevrare clasa 2 EN 10246-1:2004

Rezistenta la incovoiere statica clasa 2 EN 14609:2004

Rezistenta la sarcina verticala clasa 4 | EN14608:2004

Indice de izolare acusticd Rw (C;Ctr) db 34(-1;-6) db ENISO 717-1.

Transmitanta termica Uw (W-m2K) npd | EN ISO 10077-1:2006

Substante periculoase Materi_alele din care sunt confectionate proodusele,in gondi;ii norm;le_de utjlizare,
nu emit substante periculoase pentru sanatatea oamenilor sau mediul inconjurator

8. Documentatie tehnica adecvata silsau documentatie tehnica specifica
Incercarile Initiale de Tip au fost realizate in cadrul Laboratorului WinLAab — Prejmer in baza Contractului de cola-
borare cu Regia Autonome Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii - EMI Kft -Budapesta —
Ungaria - numar notificare 1415 (Raport de testare WL 005 -3016/2017)
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Data
26.05.2017

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Director General

Gabriel EN%CJ
[

Produele sunt inscrise in ,Registrul National al produselor pentru constructii a caror conformitate a fost atestata”
-componenta a "Sistemului national de informare privind produsele pentru constructii a caror conformitate cu speci-
ficatiile tehnice armonizat a fost atestata” (gestionat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii),in

in Anexa 2,familia 41,pozitia 690
Numai produsele inscrise in acest Registru National prezintd garantia cd au atestata conformitatea cu specificatiile tehnice armonizate

Extras din RNPC
8%0. | DECLARATIE DE | Ferestre i usi-~ ferestre cu canahun batarte SC KLASS COATING SYSTEM SRL EMIUNGARIA 3
PERFORMANTA CE | oscilobatarde sau five, cumontant certral fix, realizate | Str. Uzinei rr 1, Loc Babeni, Jud Valces (NB 1415)
din profile PVC dur Klass sena 600 Telefon /Fax: 0749263535

Declaratie de performanta
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