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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raporl: 746 Data: 28.03.2019
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL
Sistem/ produs: KLASS seria 600

RAPORT DE CLASIFICARE
Produs: Fereastra PVC, culoare alb,
profil KLASS seria K600
Nr. Raport 746
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1. Introducere:

Prezentul raport se referd la performantele privind reactia la foc performantele ferestrelor si usilor asa cum sunt ele
descrise in standardul de produs SR EN 14351-1:2006+A2:2016 — Ferestre si usi. Standard de produs,
caracteristici de performanta. Partea |. Ferestre si usi exterioare pentru pietoni.

Prezentul raport este elaborat in acord cu procedurile SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificarea la foc a
produselor si elementelor de constructie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de reactie la

foc.

Client: KLASS COATING SYSTEM SRL, oras Babeni, str. Uzinei,nr.1,
jud. Valcea, 0749263535, gabi@klassprofile.ro

Producator esantion: KLASS COATING SYSTEM SRL, oras Babeni, str. Uzinei,nr.1,
jud. Valcea, 0749263535, gabi@klassprofile.ro

Elaborat de : AXA CERT SRL, Tancabesti- Shagov -ILFOV
TellFax: 0746 268015

Denumire produs: Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg.
oscilobatant si dreapta fix, cu montant, profil KLASS
seria K600- 6 camere, echipata cu geam termoizolant
dublu.

Procedura esantionare: ‘ Prelevarea probelor a fost efectuaté de catre organism, fiind
puse la dispozitia laboratorului de catre producator pe baza de
borderou transmitere esantioane

Nr. /data intrarii in laborator: 25.03.2019
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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746 Data: 28.03.2019
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL
Sistem/ produs: KLASS seria 600

Acet raport de clasificare contine 9 pagini si poate fi copiat sau reprodus numai in intregime si numai cu acordul
AXA CERT SRL

2. Detalii despre produs

2.1 Generalitati
Datele au fost prelucrate Tn conformitate cu fisa esantionului anexata prezentului raport. Descrierea sistemului este
documentul de referinta pentru aceasta evaluare. In conformitate cu regulile, componentele sistemului intra in

responsabilitatea integrala a producatorului.
2.2. Descrierea produsului

2.2.1 Denumire : Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, sty. oscilobatant si dreapta fix, cu montant,
profil KLASS seria K600- 6 camere, echipata cu geam termoizolant dublu., descris mai jos si in rapoartele de
testare enumerate la 3.1.

Seria de profile
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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

SBI AXA CERT
GRAD |

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem

ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport:
Producator:

Sistem/ produs: KLASS seria 600

746

Data: 28.03.2019

KLASS COATING SYSTEM SRL

DATE DESPRE ESANTIONUL TESTAT

ANEXA 1

Denumire Tip Cod Cote gabarit:mm Numar
material
component
KLASS seria 6K111 70 mm x 60 mm x 40mm 1

Rama K600- 6 camere
Cercevea KLASS seria 6K212 70 mm x 76 mm x 56mm 1

K600- 6 camere
Montant fix KLASS seria 6K311 70 mm x 80 mm x 40mm 1

K600- 6 camere
Bagheta KLASS seria K513 8

K600- 6 camere 23,5 mm x 21mm
Garnitura EPDM & . a
Armatura Otel zincat Toc, Cercevea, 1,5 mm .

K903
Stulp: K902

Vitraj

4 mm x 16 x 4 Float + low-e 24 mm 2

mm
Feronerie MACO - - Balamale 2

Pcte. blocare 5
Gauri drenaj Buc: 4 Interior Buc: 2 Exterior Buc: 2
5X30mm 5X30 mm

Dimensiuni esantion Rama Cercevea
Lungime /L 1000 mm 460 mm
Inaltime / H 1200 mm 1136 mm
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LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII
SBI AXA CERT
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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746 Data: 28.03.2019
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL
Sistem/ produs: KLASS seria 600

2.2.2 Schite easntioane:

+—— 1000mm b
1200mm
"

I |

500mm (ax)

2.3 Date despre constructia esantioanelor:

Suport si metoda de fixare utilizatd: suport format din placi de silicat de calciu
Fixare: mecanica cu prinderile echipamentului

Imbinari: nu e cazul

Orientarea: verticala, in fata unui spatiu deschis
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LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI PRODUSE PENTRU CONSTRUCTI
SBI AXA CERT
GRAD |
Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL
Sistem/ produs: KLASS seria 600

Data: 28.03.2019

Dimensiunile si numarul epruvetelor:

1buc x (745.1-03-2019) esantion cu dimensiunile (1000x1200)mm

1buc x (745.2-02-2019) esantion cu dimensiunile (1000x1200)mm

1buc x (745.3-02-2019) esantion cu dimensiunile (1000x1200)mm

Sase epruvete avand dimensiuni de 250 mm +/- 2 mm x 90 mm+/_ 2mm x 8mm.
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Conditionare: Epruvetele au fost conditionate cu 8 de ore inainte de incercare, temperatura (23 + 2) °C si (50 + 5)
% umiditate relativa a aerului.

Data Tnceperii: 25.03.2019
Data finalizarii: 25.03.2019

2.4 Codificare esantioane

SBI:
Nr. esantion Cod esantion
Epruveta 1 745.1-03-2019
Epruveta 2 745.2-03-2019
Epruveta 3 745.3-03-2019

Aprinzabilitate:
Nr. esantion Cod esantion
Epruveta 1 744-1-02-2019
Epruveta 2 744-2-02-2019
Epruveta 3 744-3-02-2019
Epruveta 4 744-4-02-2019
Epruveta 5 744-5-02-2019
Epruveta 6 744-6-02-2019

S.C. AXA CERT SRL
Tancabesti- Snagov -ILFOV- Tel/Fax: 0311062699
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FL 036 Ed.1,rev0



AN
R

AXACERT

LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII

SBI AXA CERT

GRAD |

Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746
Producator:

Sistem/ produs: KLASS seria 600

Data: 28.03.2019

KLASS COATING SYSTEM SRL

3.Rapoarte si rezultate pe baza carora se face clasificarea:

3.1 Rapoarte de incercare:

Nume laborator Client Nr. Metoda de incercare
raport
AXA CERT SBI KLASS COATING 745 SR EN 13823+A1
SYSTEM SRL
AXA CERT KLASS COATING 744 SR EN ISO 11925-2:2010
SYSTEM SRL (expunerea la flacard timp de 30s)
3.2 Rezultate
Rezultate
I!netoda de Parametrii ) Numaur_ Valoarea medit_‘} Parametrii
incercare incercari a parametrului de
continuu conformitate
SR EN ISO 11925- {(-)
2:2010 (expunerea
g flaca(ré Emp e Fs< 150 mm : conform
30s)
picaturi/particule Aprinderea hartiei (-) conform
aprinse de filtru
FIGRA o,2m(W/s) 26,5 conform
SR EN 13823+A1 LFS< marginea (-) conform
epruvetei
THR s00s (MJ) 3 2,0 conform
SMOGRA (m?%s?) 14,2 conform
TSP s00s (M?) 175,9 conform
Picaturi/particule Nici una conform
aprinse
Nota : (-) —
neaplicabil

S.C. AXA CERT SRL
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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746 Data: 28.03.2019
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL
Sistem/ pradus: KLASS seria 600

4. Clasificare si domeniu de aplicare

4.1 Referinta clasificarii
Aceasta clasificare s-a efectuat in conformitate cu SR EN 13501-1+A1:2010

4.2 Clasificare:

. Fereastra PVC, culoare alh, doua canate egale, stg. oscilobatant si dreapta fix, cu montant, profil KLASS
seria K600- 6 camere, echipata cu geam termoizolant dublu” in raport cu reactia la foc este clasificat:

B

Clasificare suplimentara in raport cu emisia de fum:

§2

Clasificare suplimentara in raport cu picaturi/ particule arzande:

do

Formatul clasificarii pentru reactia la foc a produselor pentru constructii, exclusiv pardoselile si produsele
termoizolante pentru conducte liniare este:

Comportare la foc Emisie de fum Picaturi arzdnde
B = s | 2 - d | 0

Clasificare pentru Reactia la Foc: B s2 d0
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Autorizat ISC sub nr.3354/2018, 3430/2019

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 746 Data: 28.03.2019
Producator: KLASS COATING SYSTEM SRL

Sistem/ produs: KLASS seria 600

4.3 Domeniu de aplicare:

Clasificarea se refera strict la esantionul testat conform cu descrierea de la pct. 2.2.

Prezenta clasificare se poate aplica ca valabild pentru ,Fereastra PVC, culoare alb, doua canate egale, stg.
oscilobatant si dreapta fix, cu montant, profil KLASS seria K600- 6 camere, echipata cu geam termoizolant

dublu”.

Aceasti clasificare este valabila pentru urmatoarele aplicatii de utilizare finali:
Ferestre si usi exterioare pentru pietoni.

5. Limitari:

Acest document de clasificare nu reprezinta un agrement sau o certificare a produsului.

De aceea, laboratorul nu a participat la esantionatrea produsului pentru incercare, mentinand totusi referinte
corespunzatoare, furnizate de producater, pentru trasabilitatea epruvetelor incercate.

Nota finala Procedurile de testare sunt elaborate n conformitate cu cerintele SR EN ISOICEI 17025:2005.
Rezultatele finale nu sunt valabile fard Anexa 1 Fisa esantionului.

Valabilitatea prezentului raport nu este conditionata temporal, conditie fiind ca produsul s& nu sufere modificari.

Sef laborator, irector tehnic,

Ing. Andi PREDA Eduard MINCU
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